Messzubehor: Messleitungen,
Priifspitzen und Krokodilklemmen
Fiir eine ,,sichere* Verbindung

Nicht nur das richtige Mess- und Priifgerat,
sondern auch das passende Messzubehor
sind wichtige Bestandteile fiir die Durchfiih-
rung von sicheren und zuverldssigen Mes-
sungen.

Das nachfolgende Messzubehor beinhaltet
verschiedene Messleitungen, Priifspitzen
und Krokodilklemmen. Damit ist gewahr-
leistet, dass jeder Anwender die fiir seine
spezielle Messaufgabe bendétigten Hilfsmit-
tel findet.

“ﬂ'n Lange der Stecktechnik (z.B. 4 mm) Messleitung aus Silikon

Q Berihrungsschutz Messleitung aus PVC

::(l)\(‘)roll‘; Angabe der Messkategorie nach EN 61010, DIN VDE 0411 [ E Hitzebestandig

16 A Strombelastbarkeit (z.B. 16 A) * Kaltebestandig
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Messleitungen SML 4W

4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Zubehorinformationen

e Sicherheitsmessleitung hochflexibel 0,8 mm?
¢ Strombelastbarkeit 16 A

* Messkategorie CAT Il /600 V

Ausfithrung

¢ PVC Isolierung

¢ Beidseitig Sicherheitsstecker mit
Weitersteckmoglichkeit nach
DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Sicherheitsklemm-
prifspitze SKP 41-Set

4-mm-Stecktechnik

Zubehorinformationen

e Ca. 155 x49 mm

e Strombelastbarkeit 2 A

® Messkategorie CAT 11/1000 V

Set bestehend aus:
1St. SKP 41 grau/rot
1 St. SKP 41 grau/schwarz)

Ausfithrung

* Federdrahtklammer mit flexiblem, isoliertem
Schaft

e Sicherheitsklemmprufspitze mit 4-mm-
Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/
EN 61010/IEC 61010

Hochstrom-
Sicherheitsklemm-
prifspitze HCP 41-Set

4-mm-Stecktechnik

Zubehorinformationen

e Ca. 160 x 60 mm

¢ Strombelastbarkeit 10 A

® Messkategorie CAT 111/1000 V

Set bestehend aus:
1 St. HCP 41 grau/rot
1 St. HCP 41 grau/schwarz

Ausfithrung

o Sicherheitsklemmprufspitze mit
4-mm-Sicherheitsbuchse nach
DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010




Messzubehor

Priifspitzen PSS 2-Set

Zubehoérinformationen

e Ca. 100 x 21 mm

e Strombelastbarkeit 6 A

* Messkategorie CAT 111/1000 V

Set bestehend aus:
1 St. Prufspitze PSS 2 grau/rot
1 St. Prufspitze PSS 2 grau/schwarz)

Ausfithrung

o Sicherheitsprufspitze mit
4-mm-Sicherheitsbuchse nach
DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
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Priifspitzen PSK 2-Set

DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

2-mm-Spitze, kurze Ausfiithrung

Zubehorinformationen

e Ca. 102 x 10 mm

¢ Strombelastbarkeit 16 A

* Messkategorie CAT 111/1000 V, CAT 1V/600 V
(mit Abdeckkappe)

® Messkategorie CAT 11/1000 V
(ohne Abdeckkappe)

Set bestehend aus:

1 St. Prufspitze PSK 2 grau/rot (mit Abdeckkappe)

1 St. Prufspitze PSK 2 grau/schwarz (mit Abdeck-

kappe)

Ausfithrung

o Sicherheitsprufspitze mit Sicherheitsbuchse
4-mm und 2-mm-Edelstahlspitze nach

CATII  CATIV
.#n JQ 100v 6oy 16A

TL-300

Messleitungsset mit Krokodil-
klemmen (rot, schwarz, gelb),
Tasche und Temperaturfiihler

CATII  CATIV
.#n JQ 1000v eoov 10A

Bestellangaben:
Best.-Nr. Artikel-Nr.
370008 2146694
Bestellangaben:
Best.-Nr. Artikel-Nr.
370004 2146675

Technische Daten

Strombelastbarkeit 10 A
Strombelastbarkeit 10 A
Messkategorie
Priifspitzen CAT IV/1000 V (mit Abdeckkappe)
CAT 11/1000 V (ohne Abdeckkappe)
Krokodilklemmen CAT IV/600 V, CAT 111/1000 V
Verschmutzungsgrad 2

Sicherheit nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Temperaturfiihler Typ K Flexibler Drahtfiihler
4-mm-Stecker (Abstand 19 mm)
Fiihlerlange ca.0,9m

Temperaturbereich ~ -20 °C...+250 °C
Genauigkeit -20...0 °C: +2.5 °C oder +1.5% V.M.
0...250 °C: +1.1 °C oder +0.4% v.M

Bestellangaben:
Best.-Nr. Artikel-Nr.

TL-300 4588279
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Sicherheitskrokodil-
klemme KS 4L-Set

4-mm-Stecktechnik

Zubehoérinformationen

®© 94 x 42 mm

e Strombelastbarkeit 16 A

¢ Messkategorie CAT 11I/1000 V, CAT 1V/600 V
e Offnung: ca. 24 mm

Set bestehend aus:
1 St. KS4L grau/rot
1 St. KS4L grau/schwarz

Ausfiithrung

e Sicherheitskrokodilklemme mit
4-mm-Sicherheitsbuchse nach
DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Abgreifklemmen fir

Stromschienen
4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Zubehoérinformationen

* 155 x 40,5 mm

e Strombelastbarkeit 5 A

o Far Stromschienen bis 30 mm

® Messkategorie CAT I11/600 V

e Offnung: 0...20 mm/10...30 mm

Ausfithrung

® Abgreifklemme zum sicheren Messen
an Stromschienen

¢ 4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Zubehorset UNIdreh

4-mm-Stecktechnik

Zubehoérinformationen

¢ Selbsthaltende Prufspitzen mit Klemmbereich

24.8mm

o Sichere Kontaktierung z.B. in CEE 16 A- und
CEE 32 A-Steckdosen

¢ Krokodilklemme im Lieferumfang

Lieferumfang:

3 St. Prufspitzen schwarz
1 St. Krokodilklemme schwarz
1 St. Bereitschaftstasche

Bestellangaben:
Best.-Nr. Artikel-Nr.
370012 2146712
Bestellangaben:
Best.-Nr. Artikel-Nr.
rot 391511 2146861
schwarz 391512 2146877

Technische Daten

Strombelastbarkeit 8A

Messkategorie

Priifspitzen (Astaco) ~ CAT /1000 V
Krokodilklemme (KS4L) CAT 11//1000V, CAT IV / 600 V
Verschmutzungsgrad 2

Sicherheit nach DIN VDE 0411/EN 61010/

IEC 61010
Bestellangaben:
Best.-Nr. Artikel-Nr.
Zubehorset UNIdreh 1324 2146183

v o =
- = Y, |
Die Losung fur sicheren Kontakt bei CEE-Steckdosen.
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Profi-Messleitungs-Set

fir Multimeter
2-mm-Sicherheitspriifspitzen

Zubehoérinformationen

* Messleitungsset mit
4-mm-Sicherheitsstecktechnik

¢ Ergonomisch gunstige Griffform

¢ Sicherheitsmessleitung aus Silikon

* Messkategorie CAT IV /1000 V
(mit Abdeckkappe)

* Messkategorie CAT Il / 1000 V
(ohne Abdeckkappe)

® 2mm Prufspitzen

Lieferumfang:

2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang,
2 Abdeckkappen

Profi-Messleitungs-Set

fir Multimeter
4-mm-Sicherheitspriifspitzen

Zubehoérinformationen

* Messleitungsset mit 4-mm-Sicherheitssteck
technik

® Ergonomisch gunstige Griffform

e Sicherheitsmessleitung aus Silikon

* Messkategorie CAT IV / 1000 V
(mit Abdeckkappe)

* Messkategorie CAT Il / 1000 V
(ohne Abdeckkappe)

® 4mm Prufspitzen

Lieferumfang:

2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang,
2 St. Abdeckkappen

Mini-Krokodil-

klemmen
2-mm-Stecktechnik (passt

auf alle 2-mm-Multimeterpriif-
spitzen)

Zubehorinformationen

®41,5x 13 mm

e Max. Spannung 33V AC/70V DC
e Offnung: ca. 7 mm

Technische Daten

max. 20 A

CAT IV /1000 V (mit Abdeckkappe)
CAT 11 /1000 V (ohne Abdeckkappe)
Verschmutzungsgrad 2

Strombelastbarkeit
Messkategorie

Sicherheit nach DIN VDE 0411/EN 61010/
IEC61010
Bestellangaben:
Best.-Nr. Artikel-Nr.

Profi-Messleitungs-Set 1306 3313458

mit Silikon-Isolation

Technische Daten

max. 20 A

CAT IV /1000 V (mit Abdeckkappe)
CAT 11 /1000 V (ohne Abdeckkappe)
Verschmutzungsgrad 2

Strombelastbarkeit
Messkategorie

Sicherheit nach DIN VDE 0411/EN 61010/
IEC61010

Bestellangaben:

Best.-Nr. Artikel-Nr.
Profi-Messleitungs-Set 1307 2146176
mit Silikon-Isolation
Bestellangaben:

Best.-Nr. Artikel-Nr.
rot 390450 2406492
schwarz 390451 2406509

Ausfiihrung

* Miniatur-Krokodilklemme



Messzubehor

TL36A Technische Daten
Messleitungs-Set Messkategorien
mit Krokodilklemmen Messleitungen CAT Ill / 1000 V, CAT IV / 600 V.
. . . . (mit Abdeckkappe)

2-mm-Sicherheitspriifspitzen ST o
Zubehoriniormationen Strombelastbarkeit g%hze Abdeckiappe)
* Messleit t mit 4- -Sicherheitssteck-

tochni | e MIt Axmm-olcherherstec Krokodilklemmen ~ CAT I1l / 1000V, CAT IV / 600V

isoli i Verschmutzungsgrad ~ 2

PVC-isolierte Leit
. Gewi':%':,r\,,zs;;,iﬁeg: " Sicherheit nach DIN VDE 0411/EN 61010/
¢ Krokodilklemmen mit Gewindeanschluss, IEC 61010

Offnung ca. 10 mm

Lieferumfang: Bestellangaben:

Best.-Nr. Artikel-Nr.

4 i@ CATII CATIV 2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang,
mit Abdeckkappen
mm 1000V 600V ee TL36A 3034444

2 St. Krokodilklemmen

TL35B Technische Daten
Messleitungs-Set Messkategorien
mit Sicherheitskrokodilklemmen Messleitungen CAT 111/ 1000V, CAT IV / 600 V
. . . . (mit Abdeckkappe)

2-mm-Sicherheitspriifspitzen ST nain
Zubehorinformationen Strombelastbarkeit g%hze Abdeciappe)
* Messleit t mit 4-mm-Sicherheitssteck-

tochnie et Mt Armm-olcherherstec Krokodilklemmen ~ CAT I1l / 1000V, CAT IV / 600V

isoli i Verschmutzungsgrad 2

PVC-isolierte Leit
. Gew;;?,;‘:‘;,,;;;;‘;gf " Sicherheit nach DIN VDE 0411/EN 61010/
o Sicherheitskrokodilklemmen mit Gewinde- IEC 61010

anschluss, Offnung ca. 16 mm

Lieferumfang: Bestellangaben:

4 i@ CATIII CATIV 2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang, Best-Nr. Artikel-Nr
mit Abdeckkappen
mm 1000V 600V PP TL35B 3068232

2 St. Krokodilklemmen

EU-200 Technische Daten
Messleitungs-Set Messkategorien
Zubehérinformationen Messleitungen CAT Il /1000 V
) . . . . Priifspitzen CAT IV / 600V, CAT Ill / 1000 V
* Messleitungs-Set mit 4-mm-Sicherheitstechnik .
* 4-mm-Prifspitzen (mit Abdeckkappe)
CATII/ 1000V
(ohne Abdeckkappe)

Strombelastbarkeit 16 A
Krokodilklemmen CAT Il /1000 V, CAT IV /600 V
Verschmutzungsgrad ~ 2

Sicherheit nach DIN VDE 0411/EN 61010/
IEC61010
Lieferumfang: Bestellangaben:
2 St. Messleitungen Best.-Nr. Artikel-Nr.
2 St. Prufspitzen (mit Abdeckkappen)
2 St. Krokodilklemmen EU-200 2745046

Q CATHI  CATIV
mm 1000V 600V
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CAT lll
1000V

CAT Il
1000V

CAT Il
1000V
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Sicherheits-Set

Zubehoérinformationen

M
te:

Li

15t
15t
15t
15t
1St
15t

essleitungs-Set mit 4-mm-Sicherheitssteck-
chnik

eferumfang:

. Sicherheitsmessleitung rot

. Sicherheitsmessleitung schwarz

. Prufspitze rot, mit Abdeckkappe

. Prufspitze schwarz, mit Abdeckkappe
. Krokodilklemme rot

. Krokodilklemme schwarz

Elektroniker-Set

Zubehoérinformationen
* Messleitungs-Set mit 4-mm-Sicherheits-
stecktechnik

Lieferumfang:

15t
1St.
15t
1St.
1St.
15t
1St.
15t

Sicherheitsmessleitung rot, 16A
Sicherheitsmessleitung schwarz, 16A
Krokodilklemme rot, 16A
Krokodilklemme schwarz, 16A
Sicherheits-Klemmprufspitze rot, 2A
Sicherheits-Klemmprufspitze schwarz, 2A
Sicherheitsprifspitze rot, 6A
Sicherheitsprufspitze schwarz, 6A

Elektriker-Set

Zubehoérinformationen

oM

essleitungs-Set mit 4-mme-Sicherheits-

stecktechnik

Lieferumfang:

1St.
15t
15t
1St
15t
1St.
15t
15t

Sicherheitsmessleitung rot, 16A
Sicherheitsmessleitung schwarz, 16A
Sicherheitsprufspitze rot, 6A
Sicherheitsprufspitze schwarz, 6A
Sicherheitsklemmprufspitze rot, 10A
Sicherheitsklemmprufspitze schwarz, 10A
Krokodilklemme rot, 16A
Krokodilklemme schwarz, 16A

Technische Daten

Strombelastbarkeit
Messkategorie
Sicherheitsmess-
leitungen
Priifspitzen

Krokodilklemme
Verschmutzungsgrad
Sicherheit nach

Bestellangaben:

Sicherheits-Set

16A

CAT lli/1000V

CAT 111/1000 V, CAT IV / 600 V
(mit Abdeckkappe)

CAT I /1000 V

(ohne Abdeckkappe)

CAT lli/1000V

2

DIN VDE 0411/EN 61010/

IEC 61010

Best.-Nr. Artikel-Nr.

370003 2146666

Technische Daten

Strombelastbarkeit
Messkategorie
Sicherheitsmess-
leitungen
Priifspitzen
Krokodilklemme
Klemmprifspitzen
Verschmutzungs-
grad

Sicherheit nach

Bestellangaben:

Elektroniker-Set

2A/6A/16A

CAT 11i/1000 V
CAT 11i/1000 V
CAT 11i/1000 V
CAT 11i/1000 V

2
DIN VDE 0411/EN 61010/
IEC61010

Best.-Nr. Artikel-Nr.

370001 3313577

Technische Daten

Strombelastbarkeit
Messkategorie
Sicherheitsmess-
leitungen
Priifspitzen
Krokodilklemme
Klemmpriifspitzen
Verschmutzungs-
grad

Sicherheit nach

Bestellangaben:

Elektriker-Set

6A/10A/16A

CAT 11i/1000 V
CAT 11i/1000 V
CAT 1ll/1000 V
CAT 11i/1000 V

2
DIN VDE 0411/EN 61010/
IEC61010

Best.-Nr. Artikel-Nr.

370000 2146653





