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PeakTech® 3mHzDDS FUNCTION GENERATOR 4055MV
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DOSs FUunklionsgenerator 10 yHZ - 3 MHZ

Das PeakTech 4055 ist ein DDS Funktionsgenerator welcher
als Signalgenerator, aber auch als Impulsgeber verwendet
werden kann. Durch die direkte digitale Synthese (DDS) ist es
dem Funktionsgenerator moglich, verschiedene periodische
Signalverldufe hochgenau zu generieren. Des Weiteren hebt
sich das PeakTech 4055 mit seinen diversen
Modulationsarten hervor, welche dem Anwender eine groRe
Bandbreite an Ausgangssignalen und Wellenformen bietet.
Mit Hilfe des Trigger einganges kann der Funktionsgenerator

6-stellige LED-Anzeige

HF-Genauigkeit: bis Faktor 10-5

10 uHz Frequenzauflosung (ber das gesamte Frequenzband
Start- und Endfrequenz des Sweep sind beliebig einstellbar
Frequenz oder Periode, virtueller Amplitudenwert oder Spitze-
Spitzenwert konnen gewdéhit werden

USB-Device Anschluss

Mit 10 W-Leistungsverstarker

Sicherheit: EN 61010-1; CAT Il

Zubehdr: Netzkabel, USB-Schnittstellenkabel, Software fiir
Windows, BNC-Kabel und Bedienungsanleitung
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Unser Wert ist messbar.

jederzeit mit einem externen Triggersignal verbunden
werden, um die Genauigkeit der Signale noch weiter zu
erhohen.

Die Vielseitigkeit des Funktionsgenerators deckt nahezu
jeden Anwenderwunschab und kann in Bereichenwie z.B. im
Ausbildungsbereich, in der Industrie, im Elektroniklabor, in
der Telekommunikationstechnik und vielen mehr verwendet
werden.

Frequenzbereich: 10 pHz - 3 MHz

Ausgangssignale: 16 Signale wie Sinus, Rechteck, Dreieck, etc.
Frequenzauflosung: 10 pyHz

Rechtecksignal: < 50 ns Anstiegs-/Abfallzeit

Tastverhéltnis: 1-99%
Amplitudenbereich: 0-20Vpp
Amplitudenauflésung:  5mVpp

Modulation: FM, AM, PM, PWM, FSK
Modulationsfrequenz: 40 mHz ~ 20 kHz (FSK: 40 mHz ~ 100 kHz)
Spannungsversorgung: 100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Abmessungen (BxHxT):255x 100 x 310 mm

Gewicht: 2kg

GTIN-13: 4250569402494




